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OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE DEL
BELVEDERE SITO IN PROSSIMITA’ DELLA SCALA DEI TURCHI CON
LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO
STESSO E DEL TRATTO LIMITROFO DELLA STRADA PROVINCIALE
N.RO 68 REALMONTE - PORTO EMEPDOCLE

1) 1.1.8 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in
ambito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per
individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di

_questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20
cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Tmpresa e certificati dalla
D.L. nonche gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previste dal C.S.A.

1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

1Al me. €. 8,14 — incidenza della manodopera 11,83%
Per Tracciato
0,70 x 0,40 x ml. 410,00 = mc. 114,80
Per blocco di fondazione
0,60 x 0,60 x 1,00 = mc. 0,36
mec. 0,36 x 16 = me. 5,76

me. 5,76 + 114,80 = mc. 120,56
mc. 120,56 x €. 8,14 = €. 981,36

2) 1.2.5 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.

- per ogni m* di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni



Chilometro
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
voci: I.I.1.- 1.1.2- 1.1.3- 1.1.5- 1.L1.8 - 1.34-14.1.2-1.422
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Per ogni m’ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro €. 0,53

—incidenza della manodopera 0%
0,35 x 0,40 x ml. 410,00 = mc. 57,40 + 5,76 = mc. 63,16
mc. 63,16 x km. 12,00 x 0,53 = €. 401,70

3) 1.44 - Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee
macchine .in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo
I'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

- per ogni m di taglio effettuato €. 3,62 - — incidenza della
manodopera 45,12%
ML. 410 X 2 = ML. 820
ml. 820,00 x 3,62 = €. 2.968,40

4) 3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura.
4) per opere in fondazione con C 16/20

Al me. €. 134,70- incidenza della manodopera 2,79%
0,15 x 0,40 x mlL 420,00 = mc. 24,70
mec. 24,70 x €.137,40 = €. 3.113,62

5) 18.1.1 - Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito
con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo,
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico,
il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla
distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra
la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal



C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell’ Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate, argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m’, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuita poste a distanza media 1'una dall'altra
superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza.

Al mc. €. 56,30 — incidenza della manodopera 37%

0,60 x 0,60 x 1,00 = 0,36 x n.16 = mc. 9,36 x €. 56,30 = €. 526,97

6) 18.1.5°  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a

‘ prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la

formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento
rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

Al me. €. 198,47 — incidenza della manodopera 25,36%
0,60 x 0,60 x 1,00 = 0,36 x 16 = mc. 5,76 x €. 198,47 =€. 1.143,19
mc. 5,76 x €.198,47 =¢€.1.143,19

7) 18.2.4 - Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e
compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o
tronco piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera
di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente,
avente carico di rottura 360 - 460 N/mm?; compresa protezione del
palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle
prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per
passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe [Io I a
scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina

. termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona
di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di
cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

S = spessore

h = altezza totale

d = diametro in sommita in mm
D = diametro alla base in mm

6) D =148 mm; d =60 mm; h=28,80 m; s =4 mm
cad € 471,78 - — incidenza della manodopera 6,37%

n.ro 16 x €. 471,78 = €.  7.548,48

8) — 18.3.1/1 - Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di
armatura stradale per lampade a scarica con corpo in pressofusione

in lega di alluminio e copertura apribile a cerniera con chiusura a

clip in acciaio inox e dotato di dispositivo di sicurezza contro

I’ apertura accidentale, riflettore in lamiera di alluminio brillantata e
ossidata, diffusore in vetro piano temprato di spessore minimo 5 mm

e resistente ad urti e shock termici e sistema di fissaggio per mensola



o testa palo (@ 46 + 60 mm o @ 46 + 76 mm) con regolazione

dell” inclinazione rispetto all’ orizzontale. L' apparecchio dovra inoltre
essere protetto con opportune verniciature contro la corrosione.

L" apparecchio dovra essere equipaggiato con portalampada

ceramico con attacco a vite (E27 o E40 a secondo della lampada),

completo di sistema per la regolazione della messa a fuoco della

lampada e alimentatore e starter idonei al tipo di lampada (lampada
esclusa).

L’armatura dovra avere grado di protezione minimo IP66, essere
classificata in Classe Il e del tipo anti inquinamento luminoso (cut - off).
L armatura dovra inoltre essere accessoriabile con ottiche

stradali o ciclabili. .

Sono inclusi gli oneri per I’allaccio, compreso i conduttori elettrici

fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del
montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero.

1) per armature con lampade fino a 150W
cad € 242,50 - — incidenza della manodopera 10,77%
n. 16 x €. 242,50 = €. 3.880,00

9) 18.3.2/3 - Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo
ellissoidale o cilindrica con attacco E40, 27 o G12 a vapori di sodio
(SON) o a vapori di alogenuri metallici (MH), con prestazioni
minime conformi a quanto indicato dai CAM (D.M. 22/02/2011) per

le lampade a scarica. In opera a qualsiasi altezza.

3) lampada S.A.P. (SON) con potenza 150W - Flusso luminoso
14500 Im - Vita media: 20000 ore

cad € 25,30 - incidenza della manodopera 11,76%
n. 16 x €. 25,30 = €. 404,80

10) - 14.3.17/40 - Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

40) cavo FG16(0)R16 sez. 4x6mm?
m € 8,55 - — incidenza della manodopera 28,26%
ml. 410 x €. 8,55 =€ 3.505,50

11) - 14.3.19 - Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.

2) sez. 35 mm? al ml. € 6,75 — incidenza della manodopera 39,53%

ml. 410 x €. 6,75=€ 2.767,50

12) - 14.3.20 / 1 - Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
dolce zincato a caldo in accordo alle norme
CEIl 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con coperchio,
comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e



del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu,
dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.

1) lunghezza 1,5 m — cad. €. 90,90 — incidenza della manodopera 25,47%

n. 16 x €. 90,90 = €. 1.554,40

13) - 14.3.17/16 - Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita
G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

16) cavo FG16(0)R 16 sez. 2x1,5mm? per ogni m € 2,49 - incidenza della manodopera 42,46% -

n.16 x (0,70 +9,00) = 16 x 10,00 = ml 160,00

ml 160 x €. 2,49 = €.

14) - 18.7.1//2 - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im* e
CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale
gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per
la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali
pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

2) diametro paria 110 mm - per ogni m € 10,16 - — incidenza della manodopera 39,64%

ml. 410,00 + (16 x 1,00) = ml. 427,00

398,40

ml. 427,00 x €. 10,16 =€. 4.338,32

15) - 13.8.1 - Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

Al mc. €. 24,08 — incidenza della manodopera 6,24%
ml. 410,00 x 0,10 x 0,40 = mc. 16,40

mc. 16,40 x 24,08 = €.

16) - 1.2.3 - Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai
precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie
accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di
trasporto, con mezzi meccanici, € compreso il trasporto
nell'ambito del cantiere.
per ogni m* di scavo € 4,98 — incidenza della manodopera 9,93%

me. 120,56 x € 4,98 = €.

17) - 18.1.3 - Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio
a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a
C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo
perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20
cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura
degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in
ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

394,91

600,39



2) per pozzetti da 40x40x80 cm cadauno €. 156,57 — incidenza della manodopera  43,94%
nro 16 x €. 156,57 =€. 2.505,12

18) - 6.4.2/ 3 - Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:
norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.

3) classe D400 (carico di rottura 400 kN) al Kg. €. 4,18 - incidenza della manodopera  3,00%

Per ogni chiusino kg. 29,30
16 x 29,30 = kg. 468,80
kg. 468,80 x €. 4,18 =€. 1.959,18

19) - 16.7.2 - Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per
fornitura trifase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini
per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso
quanto altro occorre per dare I'opera completa e collocata a perfetta
regola d'arte.

cad € 180,25 - incidenza della manodopera 11,92%
nro1x €. 180,25 = €. 180,25

20) - 6.1.5/ 1 - Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso
tra-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P
(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma
C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e 'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra
3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in
opera dovra risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall.

1) per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di



Spessore _
m?*/cm € 1,71 - incidenza della manodopera 1,37%
ml. 410 x 0,40 = mq. 164 x 7= mq. x cm. 1.148,00 x €. 1,71 = €. 1.963,08

21) - 6.1.6/ 1 - Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +
1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella-tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana)
e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall
la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo
di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo
strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare
non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

1) per strade in ambito extraurbano - per ogni m* e per ogni cm di
spessore

m?*cm € 2,19 - incidenza della manodopera 1,72%
ml. 410 x 0,60 = mq. 246 x 3= mq. x cm. 738,00 x €. 2,19 = €. 1.616,22

22)- A CORPO - Realizzazione impianto di illuminazione
all’interno del belvedere, con corpi illuminanti a tenuta stagna
a pavimento da collocare lungo un percorso da definire con la D.L.

Si prevedono n. 20 corpi illuminanti il tutto perfettamente
funzionanti ed a regola d’arte.
Prezzo a Corpo: €. 1.800,00 - incidenza della manodopera 23%

N.1 x €. 1.800,00=€. 1.800,00

23) - A CORPO - Fornitura e collocazione di punto di osservazione
fisso (binocolo focale) per viste panoramiche
Prezzo a Corpo: €. 430,00 - incidenza della manodopera 18%

N.1 x €. 430,00=€. 430,00

sommano complessivamente € 44.981,79



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

a) importo dei lavori 3 44.981,79 € 44.981,79
" | Incidenza della '
manodopera soggetta a
ribasso e compresa nei
lavori € 9.154,31
oneri sulla sicurezza 3% | € 1.349,45
lavori a base d'asta al netto 00.SS e
incidenza manodopera € 43.632,34
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
bi1) LV.A. Al 10% € 4.498,18
b2) spese peril rup e
incentivi personale
interno all'ente € 899,64
oneri conferimento in
b3) discarica € 350,00
Per fornitura e posa ¢ 4.500,00
in opera fuori
b.4) contratto
spese ottenimento
b5) N.O. € 250,00
b6) imprevisti | € 520,|3?
totale somme a disposizione
Amministrazione € 11.018,21 € 11.018,21

totale intervento

€ 56.000,00




CALCOLO PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
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1) € 981,36| 11,83% € 116,09
2) € 401.70 0% € 0,00
3) € 2.968,40| 45,12% € 1.339,34
4) € 3.113,62| 2,79% € 86,87
5) € 526,97 | 37,00% € 194,98
6) € 1.143,19| 25,36% € 289,91
7) € 7.548,48| 6,37% € 480,84
8) € 3.880,00| 10,77% € 417,88
9) € 404,80| 11,76% € 47,60
10) € 3.505,50| 28,26% € 990,65
11) € 2.767,50| 39,53% € 1.093,99
12) € 1.554,40| 25,47% € 395,91
13) € 398,40| 42,46% € 169,16
14) € 4.338,32| 39,64% € 1.719,71
15) € 394,91 6,24% € 24,64
16) € 600,39| 9,93% € 59,62
17) ‘ € 2.505,12| 43,94% € 1.100,75
18) € 1.959,18 3% € 58,78
19) € 180,25| 11,92% € 21,49
20) € 1.963,08| 1,37% € 26,89
21) € 1.616,22| 1,72% € 27,80
22) € 1.800,00| 23,00% € 414,00
23) € 430,00 18,00% € 77,40
Totale computo metrico € 44.981,79 Totale incidenza €. 9.154,31

Il Progettista e RUP
Arch. Salvatore Gaipa




